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RAPORT Z BADAN NR 121/05/26/Gce/K
Wydziat Badania Wody Laboratorium Goczatkowice

Klient: INSTAL- BRATEK S.C. Katarzyna i Jerzy Bratek
ul. Magnolii 3
43-211 Piasek

Rejestr zamoéwienh WBW nr: 0031/26

Probkobiorca:  Dudzik Anna - Analityk

Obiekt badan:  prébka wody przeznaczone] do spozycia

Cel badania: Kontrola jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Pobieranie prébki wg: PN-ISO 5667-5:2017-10 (A);PN-EN ISO 19458: 2007 z wytgczeniem pkt. 4.4.3., 445, 4.4.6. (A)

Probka:

ID probki: 121/05/26/Gce

Miejsce pobrania probki lub ID prébki nadany Kompleks Sportowy przy ul. Powstancow Slaskich 3 w

przez Klienta: Goczatkowicach-Zdroju (kran w pomieszczeniu gospodarczym)
Data pobrania: 06.05.2026 07:40

Data przyjecia probki do badan: 06.05.2026 07:50

Okres badan: 06.05.2026 - 09.05.2026

Stan prébki:

Stan probki dobry.

Informacje dodatkowe:

Wartosci badan oznaczone znakiem ,<" lub ,>” nie sg wynikami a rezultatami badan. Niepewnos¢ dla rezultatéw zostata oceniona na
podstawie interpolacji rezultatu do dolnej / gérne;j granicy zakresu badan. Wyniki i rezultaty badan dotyczg probki pobranej. Protokét z
pobierania probek jest dostepny w Laboratorium.

W trakcie pobierania probek i prowadzenia badan nie wystapity zadne okolicznosci, ktore mogtyby mied wplyw na wynik f rezultat analiz. Dla
parametréw mikrobiologicznych niepewnosé rozszerzong k=2, P=95% oszacowano zgodnie z PN-EN ISO 19036.

Opracowat: Zatwierdzit:

Koczon Justyna - Specjalista analityk Sojka Beata
Kierownik laboratorium

Liczba stron raportu: 3

Otrzymuja: Klient - oryginat
Laboratorium - kopia a/a

Sojka Beata, Kierownik laboratorium

(Zatwierdzone certyfikatem kwalifikowanym) 11.05.2026 08:38:15

Raport z badan moze by¢ wykorzystany tylko w calosci. Kopiowanie raportu czgsciowe jest dopuszczaine tylko za zgodg Kierownika Wydzialu Badania
Wody/Kierownika Laboratorium. Daty wykonywania poszczegolnych badan sa identyfikowalne poprzez zapisy prowadzone w Laboratorium. Skargi rozpatrywane sg
zgodnie z procedurg PA/4.
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Wydziat Badania Wody Laboratorium Goczatkowice

ul. Jeziorna 5,
43-230 Goczatkowice-Zdrgj

Wyniki badan fizyczno-chemicznych WBW Laboratorium Goczatkowice, ul. Jeziorna 5, 43-230 Goczatkowice-Zdrgj

Wartosé
s Status aramet na Wyniki / rezultaty badan * .
Wskaznik badania* | Jednostka parametrycz Niepewnosé*** Metoda badan
(NDS)**
Akceptowalna przez <0,20 (0,20:0,08)
konsumentéw i bez
Metnosc AlZ NTU nieprawidiowych zmian. PN-EN ISO 7027-1:2016-09
Zalecany zakres wartosci
do 1,0.
Akceptowalny przez <5 (53)
Barwa AL mg/l Pt konsumentow i bez PN-EN ISO 7887:2012
nieprawidiowych zmian.
QOdczyn pH AIZ - 6,5-95 7,0 r02(wt=207°C) PN-EN ISO 10523:2012
' <50 (50:34) PN-82/C-04605/02 norma wycofana bez
Glin AIZ g/l 200 zastapienia
Przewodnos$c elektryczna 204 10 (wt=19.6°C) . )
(w 25 st.C) AlZ puS/em 2500 PN-EN 27888:1999

Autoryzowal: Czerwinska Michalina - Starszy analityk 07.05.2026

Wyniki badan sensorycznych Wydzial Badania Wody ul. Zeliwna 38, 40-599 Katowice

Stat Wartosé
Wskaznik ba::’a:iz* Jednostka parametryczna Wyniki badari Metoda badan
(NDS)*
Liczba progowa zapachu Akccptowaw pmfz PN-EN 1622:2006 Metoda sensoryczna
1) AlZ - konsumentow, bez 1 3
(TON) nieprawidiowych zmian petna, parzysia, wyboru niewymuszonego
Liczba progowa smaku AZ ) ﬁiiiiﬁ:::gipliiz 1 PN-EN 1622:2006 Metoda sensoryczna
(TENY nieprawidlowycﬁ mian petna, parzysta, wyboru niewymuszonego

Autoryzowal: Lepsza Katarzyna - Kierownik Dziatu Badan Sensorycznych 07.05.2026

Wyniki badan mikrobiclogicznych WBW Laboratorium Goczatkowice ul. Jeziorna 5, 43-230 Goczatkowice-Zdroj

Wartosé
g Status Wyniki / rezultaty badan .
arametryczna
Wskaznik badania* Jednostka p ryczn Niepewnosé*** Metoda badan
(NDS)*

Ogodlna liczba ) . nie wykryto PN-EN ISO 6222:2004. Metoda plytek
mikroorganizméw w 22 st|  A/Z itk/Ami heE e lanych na agarze z ekstraktem
C (+/-2) po 72h ) drozdzowym.

. . 0 0.7 PN-EN ISO 9308-2:2014-06. Metoda NPL.
Bakterie grupy coli AZ NPL/100 ml 0 Test Calilert-18.

i 5,402 . . 0 [0:7] PN-EN SO 9308-2:2014-06. Metoda NPL.
Bakterie Escherichia coli AZ NPL/100 ml 0 Test Colilert-18.

Autoryzowat: Gmur Mirostawa - Glowny specjalista ds. badan mikrobiologicznych 11.05.2026
" Liczba progowa zapachu (TON): wynik 1 oznacza brak obcego zapachu, wynik >1 oznacza wyczuwalny obcy zapach.
? Liczba progowa smaku (TFN): wynik 1 oznacza brak obcego smaku, wynik >1 oznacza wyczuwalny obcy smak.

Objasnienia

*) Status badania:

A - badanie akredytowane

N - badanie nieakredytowane

A(E) - badanie akredytowanc w zakresic elastycznym

NA - badanie nieakredytowane bgdgce w zakresie dzialalnosci laboratorium

Z - zatwierdzenie systemu jakosci badan przez PPIS w Katowicach - Decyzja nr NS.HK.8027.3.10.2025.NK z dnia 04.06.2025

BZ - brak zatwicrdzenia systemu jakosci badan przez PPIS w Katowicach.

**) NDS - najwyzsze dopuszczalne wartosci wskaznikéw okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z dnia 7
grudnia 2017 r. (Dz.U. poz. 2294 z dnia 11 grudnia 2017r).

***) Niepewnosc rozszerzona U obliczona 2 uwzglednieniem wspotczynnika rozszerzenia k=2, co odpowiada poziomowi ufnosci okolo 95%. Podana wartosé uwzglednia

prébkobranie.

Sojka Beata, Kierownik laboratorium
(Zatwierdzone certyfikatem kwalifikowanym) 11.05.2026 08:38:15
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Informacje szczegotowe

PA/17/1 edycja 24 z dnia 05.10.2023

Wydziat Badania Wody Laboratorium Goczatkowice

ul. Jeziorna 5,

43-230 Goczatkowice-Zdroj

Wskaznik Metoda badan Informacje szczegotowe

Barwa PN-EN ISO 7887:2012 Badanie wykonane metoda wizualng (metoda D w normie). Pozgdana warto$c
w wodzie w kranie konsumenta do 15 mg/l Pt.

Odczyn pH PN-EN ISO 10523:2012 Pomiar wykonano w laboratorium.

Przewodnos¢ elektryczna (w 25
st.C)

PN-EN 27888:1999

Pomiar wykonany w podanej temperaturze i skompensowany do temp.25°C

Ogdlna liczba mikroorganizméw w
22 st C (+/-2) po 72h

PN-EN SO 6222:2004. Metoda
ptytek lanych na agarze z

ekstraktem drozdzowym.

Zgodnie z aktualnym RMZ zaleca sie, aby ogdlna liczba mikroorganizméw nie
przekraczata 100 jtk/ 1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej, 200
jtk/1 ml w kranie konsumenta.

Liczba progowa zapachu (TON)

PN-EN 1622:2006 Metoda
sensoryczna peina, parzysta,

wyboru niewymuszonego

Data/godzina analizy: 07.05.2026/12:30. Temperatura badan: 22,5°C. Liczba
oceniajgcych: 3. Dechloracja przy zawartosci Cl2 >0,05 mg/l. Woda odniesienia-
woda dejonizowana. Dla metody niepewnos$c nie jest szacowana.

Liczba progowa smaku (TFN)

PN-EN 1622:2006 Metoda
sensoryczna peina, parzysta,

wyboru niewymuszonego

Data/godzina analizy: 07.05.2026/12:30. Temperatura badan: 22,5°C. Liczba
oceniajacych: 3. Dechloracja przy zawartosci CI2 >0,05 mg/l. Woda odniesienia-
woda dejonizowana. Dla metody niepewnosc nie jest szacowana.

Koniec raportu z badan

Sojka Beata, Kierownik laboratorium
(Zatwierdzone certyfikatem kwalifikowanym) 11.05.2026 08:38:15
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